RAD&X

KARTA KATALOGOWA
ZESTAW REGULACYJNY AKSJALNY RX-3R

AR

ZASTOSOWANIE

Zawory regulacyjne aksjalne RX-3R przeznaczone sg do montazu na grzejniku centralnego
ogrzewania. Za ich pomocg mozemy w sposdb manualny regulowad ilo$¢ czynnika grzewczego
wptywajgcego do grzejnika. Zwiekszajac ilos¢ cieptej wody dostarczanej do grzejnika zawor podnosi
temperature w pomieszczeniu, a zmniejszajgc ilos¢ wptywajacej wody obniza temperature. Taka
regulacja pozwala na zachowanie komfortowej temperatury w pomieszczeniu niezaleznie od
warunkéw pogodowych panujgcych na zewnatrz.
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Temperatura pracy
Cisnienie nominalne

Czynnik grzewczy

DANE TECHNICZNE
max. 100°C
max. 1MPa

woda

Gwinty GZ %" [ GZM24x19
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INSTRUKCIA

Szczelno$é pomiedzy ztgczka, a grzejnikiem uzyskujemy przez np. nawiniecie na gwint specjalnej nici
do uszczelniania gwintdw. Mozemy to uzyskaé dzieki innych dostepnym na runku srodkom do
uszczelniania gwintow: pastom, klejom, teflonem, pakutami.
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